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Acid-tec 
Grundreiniger sauer; Bauendreiniger 

 

Art.Nr. Gebindegrößen Verpackung Internat. Kürzel EAN 

2911 1 l 10 Stück AT1 4002849002920 

2955 5 l 1 Stück AT5 4002849002937 

29200 200 l 1 Stück AT200 4002849004375 

 

Für alle Fliesen, Feinsteinzeug und säurefesten Natursteine 

 Entfernt hochkunststoffvergüteten Fug- und Kleberreste 

 Zur Reinigung von Fliesen mit Metalloptik 

 Löst starke Kalkverkrustungen und stärkste Kalkseifenrückstände 

 Ökologisch und schnell wirksam 

 
 

 

Anwendungsbereich: Für den Innen- und Außenbereich. Einsetzbar auf säurefesten 

Untergründen (z. B. Feinsteinzeug, Steinzeug, Fliesen) und säurefesten Natursteinen. Auch für 

den Sanitärbereich geeignet. Das Produkt ist umweltfreundlich, biologisch leicht abbaubar, frei 

von Formaldehyd, Halogenen und Stickstoff. 

Lagerung und Transport: Kühl und frostfrei lagern und transportieren. 

Verbrauch: 1 Liter reicht für ca. 10-20 m², je nach Verschmutzung. 

Verarbeitungsanleitung: Schützen Sie neben liegende Beläge und Gegenstände durch 

Abdecken oder Abkleben. Fugen immer gut Vorwässern. Das Produkt wird, je nach 

Verschmutzung, unverdünnt oder bis zu 1:3 mit Wasser verdünnt aufgetragen. Nach 

Einwirkzeit von 2-5 Min. manuell oder maschinell mit geeignetem Scheuerpad oder Bürste 

durchscheuern. Schmutzflotte mit Fuggummi, Wasserschieber oder Wassersauger beseitigen. 

Mehrmals mit klarem Wasser nachwaschen. Den Belag trocknen lassen. 

Verarbeitungstemperatur: 5°C bis 25°C.  

Hinweise: Nicht auf Marmor oder anderen säureempfindlichen Materialien einsetzen. Machen 

Sie vorher eine Probe. Zur nachfolgenden Anwendung von Patina-Fala
® 

Fleckschutz oder 

Patina-Fala
® 

Protect natur muss der Boden sauber und trocken sein. Trockungszeit beachten! 

Reinigung und Pflege erfolgt, je nach Oberfläche, durch Patina-Fala
® 

Feinsteinzeugreiniger, 

Patina-Fala
® 

Neutralreiniger oder Patina-Fala
® 

Bodenseife. Wir beraten Sie gerne. 

Inhaltsstoffe: < 5% nichtionische Tenside, Duftstoffe. 

 
 

 

Patina-Fala
®
 garantiert höchste Qualität. Für Schäden durch Anwendungsfehler kann keine 

Haftung übernommen werden. 
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Sicherheitshinweise: 

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten. 

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/ 

Augenschutz/Gesichtsschutz tragen. BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle 

beschmutzten, getränkten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser 

abwaschen/duschen. BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit 

Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen. Sofort 

GIFTINFORMATIONSZENTRUM oder Arzt anrufen. Unter Verschluss aufbewahren. 

 

Gefahrenhinweise: 

Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden. 

 


