& Kemmler

MW Baustoffe &Fliesen

Kemmler
Quarzsand weil3 St. 12203 - fgt

Technisches Merkblatt

Produktbeschreibung

Eigenschaften
Koérnung: 0,30-1,20 mm, weil3

Verpackung / GebindegroBe / MaBe
e 25 kg Papiersacke

Technische Daten
Die Daten stellen Mittelwerte der Produktion dar Uber den Zeitraum von 12.03.13 bis 27.05.14.

Kérnungsanalyse din mm Ruckstand Ruckstand Durchgang

je Sieb (%) Summe (%) Summe (%)
<0,25 0,46 100,00 0,00
0,25 2,17 99,54 0,46
0,315 11,85 97,38 2,62
0,40 21,11 85,53 14,47
0,50 28,69 64,42 35,58
0,63 16,73 35,73 64,27
0,80 9,13 19,00 81,00
1,00 5,70 9,87 90,13
1,25 3,19 4,18 95,82
1,60 0,99 0,99 99,01

Chemische Analyse  SiO, 96,16 %
ALO, 1,60 %
Fe,0, 0,13 %
Ca0 0,17 %
MgO 0,09 %
K,O 0,89 %
Na,O 0,07 %
Summe: 99,11 %
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Sieblinie

Produkt-Code
2003050014

Stand: April 2014
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