
 

PRODUKT-DATENBLATT 

 

Nonius Unterteil mit NE-Klammer 
 
 
 07.08.2012 
 
 

 
 
 
 
Länge Unterteil: 170 mm 

Werkstoff Stahl: Nonius Unterteil und Oberteil DX51D+Z DIN EN 10142 
NE-Klammer: kaltgewalzter Bandstahl, galvanisch verzinkt 
 

Korrosionsschutzklasse B nach EN 13964, Tabelle 8 
EN 12944  Klasse C2 

Qualitätsstandard: gemäß TAIM e. V. 

 
 
 
Die CE-Kennzeichnung steht auf der Rückseite und auf den Folgeseiten. 
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Anlage zum Produkt-Datenblatt: Nonius Unterteil mit NE-Klammer

Nonius UT

08.2012

NE-Klammer mit Nonius

Stück

EN 13964 - 2006

9.013.00001

Abhängerbauteil für Unterdecken aus NE-Decklagen-Systemen zur Nutzung innerhalb von Gebäuden.

NE Deckensysteme GmbH 45739 Oer-Erkenschwick 

Verwendung nach systembezogenen Herstellervorschriften. 
Für weitere Anforderungen keine Leistung bestimmt (NPD).
*Montage und Details gemäß Hersteller-Dokumentation.

Brandverhalten Tragfähigkeit* Dauerhaftigkeit

Klasse A1 Nutzlast 94,0 N B nach Tabelle 8

12

EN 13964 - 2006
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