
BITU-EX löst kraftvoll hartnäckige Verschmutzungen von 

▪  Asphaltrückständen, Bitumen, Fett, Öl, Rußablagerungen und Teer,  

▪  optimale Schmutzdurchdringung durch neue Wirkstoff-Formel, 

▪  ausgezeichnete Haftung der Emulsion an senkrechten Oberflächen. 

 

BITU-EX ist universell einsetzbar und bietet viele Vorteile 

▪  wird mit Wasser verdünnt – daher besonders wirtschaftlich, 

▪  mild leichter Orangengeruch – daher angenehm zu verarbeiten, 

▪  frei von Säuren, Laugen, aromatischen und chlorierten Lösemitteln. 

BITU-EX 
Festhaftender Bitumen- und Teerlöser 

Art.-Nr. 4500 

Chemische Charakterisierung: 

Erscheinungsbild:  

Gelbe Flüssigkeit mit angenehmen Orangenduft. 

Zusammensetzung:  

Zubereitung aus nichtionischen Tensiden, Fettalkoholen, aliphatischen Kohlenwasserstoffen 

und Orangenöl. 

Frei von Säuren, Laugen, aromatischen und chlorierten Lösemitteln (CKW).  

pH-Wert:  

Neutral (in wässriger Verdünnung). 

Einsatzgebiete und empfohlene Anwendung: 

 

1:3 bis 1:5 

 

 

 

    

 

Um die Haftemulsion zu erzeugen wird BITU-EX mit Wasser vermischt 

und mittels Drucksprüher aufgetragen. Beim manuellen Aufbringen mit 

Pinsel oder Bürste wird die Mischung zuvor einige Sekunden kräftig 

geschüttelt. Nach 5 – 10 Minuten Einwirkzeit mit HD-Gerät abspritzen 

bzw. abwaschen. 

 

Bei leichten Verschmutzungen ist eine Verdünnung bis 1:8 möglich. 
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