
Netzteile für Magic hybrid Urinal
SLZ 01 – SLZ 08

Eigenschaften

 Die Netzteile sind für die Stromversorgung netzbetriebener KemTec Magic Produkte mit Sensor vorgesehen
 Die Netzteile SLZ 04V, SLZ 04Z und SLZ 04X sind für die Montage auf DIN-Montageschiene vorgesehen

Empfehlung für die Montage

 Die Elektroinstallation muss den vorgeschriebenen Normen entsprechen und darf nur von qualifizierten Personen  
durchgeführt werden.

 Die Netzteile SLZ 01 Y, SLZ 01 Z, SLZ 06 sind für die Aufputzmontage vorgesehen bzw. werden außerhalb des 
Besuchersbereichs (z.B. in der Unterdecke, im Windfang usw.) eingebaut.

 Es wird empfohlen, für die Netzspannungzufuhr Leiter CYKY 2C x 1,5 zu benutzen, für Spannungsverteilung 24 V DC ss Leiter CYKY 
2A x 1,5 (max. 40 m).

 Der Ausgang des eingebauten Netzteils ist mit einer Doppellinie gestaltet, die an die Elektronikklemme angeschlossen wird,  
das Zuleitungskabel mit Spannung 230 V/50 Hz wird in die Montagedose mittels Durchführung zugeleitet.

 Es ist wichtig nach der Funktionskontrolle den Umfang des Deckels mit Elektronik gründlich mit Sanitärkitt zu verdichten  
(vor allem bei den Varianten mit Z-lndex), sodass kein Wasser in den Bereich, in dem der Transformator eingeräumt ist, eindringt.

Spezifikation

SLZ 01Z  –  externes Netzteil 230 V AC/ 24 V DC, für Betrieb 9 Urinale, Art.-Nr. 801010 0217
SLZ 01Y  –  externes Netzteil 230 V AC/ 24 V DC, für Betrieb 5 Urinale, Art.-Nr. 801010 0216
SLZ 04Y –  Trafo für die Montage auf DIN-Montageschiene, 85–240 V AC/24 V DC, für Betrieb 5 Urinale, Art.-Nr. 801010 0218
SLZ 04Z  –  Trafo für die Montage auf DIN-Montageschiene, 85–240 V AC/24 V DC, für Betrieb 15 Urinale, Art.-Nr. 801010 0219
SLZ 04X  – Trafo für die Montage auf DIN-Montageschiene, 85–240 V AC/24 V DC, für Betrieb max. 9 Urinale, Art.-Nr. 801010 0240
SLZ 06  – Trafo für ein Magnetventil, 230 V AC/24 V DC, Einzelplatz inkl. Mauerkasten-Lösung für 1 Urinal, Art.-Nr. 801010 0241
SLZ 06  – Trafo für ein Magnetventil, 230 V AC/24 V DC, Einzelplatz ohne Mauerkasten für 1 Urinal, Art.-Nr. 801010 0242

Technische Angaben
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SLZ 01Y SLZ 01Z SLZ 04X, SLZ 04Y, SLZ 04Z SLZ 06

Art Wert

Eingangsspannung 230 V AC/50 Hz 

Ausgangsspannung stab. 24 V DC, 12 V DC


