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Produktbeschreibung Anwendungsbereich Eigenschaften
Gewebeeckwinkel aus weißem Kunststoff mit 
codierter Abzugskante und alkalibeständigem 
Armiergewebe. Die beigefügten Steckverbinder
dienen zur Verbindung der Profile.

Lieferform
Profillänge 2000 mm Material-Nr. 00015241
Schenkellänge 125 / 125 mm

Lagerung und Transport
Kühl, trocken und liegend.

Qualität
Das Produkt unterliegt der ständigen werkseige-
nen Produktionskontrolle. 
Prüfbericht EMPA 163’294 (Bewitterungsprü-
fung).

Die Gewebeeckwinkel Abzugskante bilden 
fluchtgerechte und stoßsichere Kanten in 
WARM- WAND Systemen und bei Überarbei-
tung bestehender Altputze.
Die Gewebeteile sind mit Schweißschnüren im
Ultraschallverfahren auf die Eckwinkel aufge-
schweißt. Gleichzeitig dienen die Schweiß-
schnüre als Abziehstege, die die gleichmäßi-
ge Schichtstärke der Spachtelung sicherstellen. 
Dies vereinfacht das Abziehen der Spachtelung 
deutlich.
Die vorstehende Abzugskante kann durch ihre 
codierte / raue Oberfläche überputzt werden. Die 
Abzugskante gewährleistet die richtige Auftrags-
stärke des gesamten Putzsystems.

■ Kunststoff weiß mit codierter Oberfläche

■ Mit Steckverbinder

■ Alkalibeständiges Armiergewebe 4 x 4 mm
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Ausführung
Im Kantenbereich Armiermörtel in der Breite des 
Gewebeschenkels vollfl ächig auf die Dämmplat-
te auftragen. Gewebeeckwinkel lot- und fl ucht-
gerecht in den frischen Armiermörtel andrücken. 
Armiergewebe mit der Traufel faltenfrei einbet-
ten. Das Armiergewebe des Gewebeschenkels 
muß dabei mindestens 1 mm mit Mörtel über-
deckt sein. Bei der späteren Flächenarmierung 
das Gewebe dann bis an die Gebäudeecke her-
anführen. Gewebeüberlappung Gewebeeckwin-
kel/Armiergewebe mindestens 10 cm.
Bei Verwendung Gebäudeecke/Laibung müssen 
sich die Gewebestreifen von Gewebeeckwinkel 
und Anputzleiste mindestens 10 cm überlappen.

Technische Daten

Material: Kunststoff, weiß gem. DIN 16941

Baustoffklasse: B1 DIN 4102

Profi llänge: 2000 mm
Armiergewebe: Alkalibeständig
Gewebebreite: 2 x 125 mm
Schenkelbreite: 24 x 24 mm
Maschenweite: ca. 4 x 4 mm
Flächengewicht Armiergewebe: ca. 160 g/m²
Abzugskante diagonal: 5,5 mm
Kunststoffschnüre: 1,7 mm


