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Sopro FDB 
FlexDichtBand
Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und 
Bewegungsfugen in Verbindung mit Verbundabdichtungen und dem Sopro 
PU-FlächenDicht-System, z. B. in Großküchen. Schutzband zur leichteren Verar-
beitung geschlitzt, selbstklebend. 

■	 optimaler Haftverbund
■	 wasserundurchlässig
■	 selbstklebend
■	 alkalibeständig
■	 in Kombination mit Verbundabdichtungen mit  

Bekleidungen und Belägen aus Fliesen und Platten
■	 innen und außen 

Anwendungsgebiete Zur flexiblen und wasserundurchlässigen Überbrückung von Anschluss- und Bewegungsfugen in  
Verbindung mit Verbundabdichtungen und dem Sopro PU-FlächenDicht-System, z. B. in Großküchen. 
Schutzband zur leichteren Verarbeitung geschlitzt, selbstklebend.

Temperaturbeständigkeit -35 °C bis zu +80 °C

Dicke ca. 0,8 mm

Lagerung trocken lagern; vor Sonneneinstrahlung und anderen Wärmequellen schützen; 
ca. 12 Monate lagerfähig

Lieferform Rolle (100 mm breit) 30 m

524



Verkauf Ost
Sopro Bauchemie GmbH
Zielitzstraße 4
D-14822 Alt Bork 
Telefon +49 (0) 3 38 45 4 76-90
Telefon +49 (0) 3 38 45 4 76-93
Telefax +49 (0) 3 38 45 4 76-92

Verkauf Nord
Sopro Bauchemie GmbH
Lienener Straße 89
D-49525 Lengerich
Telefon +49 (0) 54 81 31-3 14
Telefax +49 (0) 54 81 31-4 14

Verkauf Süd
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 43
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 50

Verkauf Export
Sopro Bauchemie GmbH
Postfach 420152
D-65102 Wiesbaden
Telefon +49 (0) 6 11-17 07-2 39
Telefax +49 (0) 6 11-17 07-2 40

Verkauf Österreich
Sopro Bauchemie GmbH
Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefon +43 (0) 72 24 6 71 41-0
Telefax +43 (0) 72 24 6 71 81

Verkauf Schweiz
Sopro Bauchemie GmbH
Zweigniederlassung 
Thun/Schweiz:
Bierigutstrasse 2
CH-3608 Thun
Telefon +41 (0) 33 334 00 40
Telefax +41 (0) 33 334 00 41

Anwendungsberatung Service Hotline  ·  Telefon  +49 (0) 6 11-17 07-111  ·  www.sopro.com

Die in dieser Information enthaltenen Angaben sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allgemeine Hinweise aufgrund  unserer Erfah rungen und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht den 
konkreten Anwendungsfall. Aus den  Angaben können keine Ersatzan sprüche hergeleitet werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an unsere technische Beratung. Die aktuellste Version dieser 
Produktinformation sowie das jeweils gültige Sicherheitsdatenblatt gemäß EG-Verordnung 1907/2006, fi nden Sie unter www.sopro.com.

Dichtband aus butylbeschichtetem Polypropylen Vlies, mit geteilter, überlappender abziehbarer 
Papierabdeckung, beschichtet mit hochelastischem, selbstklebendem Butylkautschuk

 z

Sopro FlexDichtBand ist nicht kennzeichnungspflichtig gemäß GefStoffV/EG-Richtlinien.Die beim 
Umgang mit Baustoffen/Chemikalien üblichen Vorsichtsmaßnahmen sind zu beachten.

Sicherheitsratschläge (S-Sätze)

S2    Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen

Untergründe müssen trocken, tragfähig und frei von Staub, Fett, Öl, losen Teilen und sonstigen Ver-
unreinigungen sein, die als Trennmittel wirken können. Bewegungsfugen, wie z. B. Bauwerks-, Feld-
begrenzungs- und Anschlussfugen mit Sopro EpoxiGrundierung vorbehandeln und absanden.

Das selbstklebende Sopro FlexDichtBand auf den vorbereiteten Untergrund kleben und andrücken. Im 
Eckbereich das Band möglichst rechtwinklig einlegen.

Beim  Aufbringen des Abdichtungswerkstoffes ist das Sopro FlexDichtBand komplett zweischichtig in 
der entsprechenden Schichtstärke zu überarbeiten.

Im Bereich von Winkeln, Innen- oder Außenecken empfehlen wir den Einsatz von Sopro Dichtecken 
innen oder Sopro Dichtecken außen.

Dichtbandverbindungen (Verlängerungen des Dichtbandes) sind mindestens 5 cm zu überlappen.

Bei Anwendungen im Schwimmbad – oder im UW-Bereich setzen Sie sich bitte mit unserer Anwen-
dungstechnik in Verbindung.

Hinweis: 
Bei der Verarbeitung ist das Technische Merkblatt des verwendeten Abdichtungswerkstoffes zu 
beachten!

Eigenschaften

Verarbeitung

Hinweise zu  
Ihrer Sicherheit
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Abdichtung in zwei Arbeitsgängen

Flexibler Dünnbettmörtel

Flexibler Dünnbettmörtel

Fliese

Elastische Fugenverfüllung

Sopro FlexDichtBand

PE-Rundschnur (Hinterfüllmaterial)


