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Best.-Nr.  37909 

 

  
 

PROTEKTOR Anputzdichtleiste aus weißem PVC, 
für den Innen- und Außenbereich, 
mit gelochtem Einputzschenkel, 
mit Schutzlippe, mit alkalibeständigem 
Glasfasergewebe und Klebelasche für 
Folienabdeckung.  
 

Schaumstoffband selbstklebend,  
geschlossenzellig, sd-Wert = 104 m. 
 

Verarbeitungstemperatur +5°C bis +40°C. 
 

Anputzdichtleisten dürfen nicht durch Stoßen 
verlängert werden. 
 

Im Außenbereich einsetzbar auf Untergründen 
mit Hellbezugswert ≥ 20. Im Innenbereich ohne 
Einschränkung zum Hellbezug. 
 

     Vormaterial des Profils  Hart-PVC  (UV-beständig) 

 Vormaterial-Norm  DIN EN ISO 1163-1 + EN ISO 2898-1 

 Allgemeintoleranzen für Maße und Form   DIN 16941 

 Luftdurchlässigkeit nach DIN EN 1026 und 
DIN 4108-2 

 gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 14/09-A332-Z1 

 Schlagregendichtheit nach DIN EN 1027  gemäß Prüfzeugnis PfB Nr.: 14/09-A332-Z2 

 Profilbreite  9 mm 

 Farbe   weiß, Farb-Nr. 10 

 Glasfasergewebe  Breite 100 mm, Maschenweite 4 x 4 mm, weiß 

 Länge der Profile  260 cm ± 1 cm 

 Verpackungseinheit 
 

Bemerkungen 

 50 Stäbe/Karton 
 

Verarbeitungshinweise unter 
www.protektor.com/de/downloads 
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Das vorliegende Produktdatenblatt entspricht dem derzeitigen Entwicklungsstand unserer Produkte und verliert bei Erscheinen einer Neuausgabe seine Gültigkeit. 
Vergewissern Sie sich, dass Sie jeweils die neueste Ausgabe dieser Information verwenden. Gewährleistung und Haftung richten sich bei Lieferung nach unseren 
allgemeinen Geschäftsbedingungen. Beachten Sie bitte die Anwendungs-, Montage- und Lagerrichtlinien. Alle Angaben ohne Gewähr. 
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