
Figaroll.
Die universelle First- und Gratrolle.
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Figaroll.
Das Lüftungslabyrinth der universell einsetzbaren  
First- und Gratrolle sorgt für eine sehr gute Belüf- 
tung der Unterkonstruktion, um die Langlebigkeit  
der Dachkonstruktion zu gewährleisten. Gleichzeitig  
bietet der Vliesseitenstreifen die nötige Flexibilität  
für das schnelle und leichte Verlegen von Figaroll.

VariaBLe Breite
Figaroll hat eine variable Breite von 300 bis 340 mm. 
Damit können mit einem Produkt problemlos alle  
flach- und hochprofilierten Dachpfannen außer Harzer 
Pfanne F+ abgedeckt werden.
Vorteil: ein Produkt für alle Pfannen, optimale 
Passgenauigkeit.

BewäHrtes LüFtUnGsLaByrintH
Die bewährte Lüftungstechnik mit doppelseitigen 
Kanälen sorgt für eine hohe Lüf tungsleistung an First 
und Grat. Gleichzeitig bietet das Lüftungslabyrinth eine 
hohe triebregen- und Flugschneesicherheit. 
Vorteil: gesundes raumklima, keine Bauschäden,  
optimaler schutz für die Unterkonstruktion.

VLiesseitenstreiFen
Der seitenstreifen besteht aus Vlies mit einer einge-
arbeiteten streckgittereinlage und hat eine 50%ige 
Dehnfähigkeit. Damit ermöglicht der Vliesseitenstreifen 
ein einfaches anformen an die Profilierung der Dach-
pfannen.
Vorteil: exaktes und leichtes anformen.

teCHnisCHe Daten
Material:  seitenstreifen aus Vlies mit  

alu-streckgittereinlage, Mittel-
streifen aus UV-stabilisiertem 
PP-Vlies, nagelband aus Kunst-
stoff

Breite: 300–340 mm
Länge: 5 m, 10 m
Farben:  rot, Braun, anthrazit, schwarz
Freie Lüftungsöffnung: > 150 cm2/m
Dehnung seitenstreifen: ca. 50 %
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Braas gmbH, Frankfurter Landstraße 2 – 4, D-61440 oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


