
Hainstädter rubin 11V.

Matt (Naturrot/ENgobE)

SEidENMatt (glaSur)

Naturrot

rotbuche

Kupferrot Kupferbraun

Kastanie

dunkelbraun

tiefschwarz

anthrazit lavarot 
(Edelengobe)

Part of braas MOnier buiLdinG GrOuP
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abMESSuNgEN

dEr rubiN 11V – diE VErbiNduNg VoN  
KlaSSiK uNd iNNoVatioN
der rubin 11V ist der flexible dachziegel für nahezu 
alle baustile. dank seines hohen Verschiebespiels eignet 
er sich insbesondere für die Neueindeckung alter 
dächer bei vorgegebenen lattmaßen. 

KoMPlEttES dacHSyStEM
•	Große	Auswahl	an	Formziegeln	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

MadE iN gErMaNy
braas dachziegel werden in deutschland hergestellt. 

garaNtiEN
Auf	Braas	Dachziegel	werden	30	Jahre	Material- 
Garantie	sowie	10	Jahre	Zusatz-Garantie	auf	Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tEcHNiScHE datEN
Variable decklänge: 338 – 370 mm
Mittlere deckbreite: 235 mm
bedarf pro m2:	 	11,5	–	12,6	St.
Gewicht	pro	Stück:	 ca.	3,5	kg
Regeldachneigung:	 16°*
*	Zusatzmaßnahmen	gemäß	spezifischer	Angaben,	siehe	Verlegeanleitung	Dachziegel.
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EiNtEiluNg ortgaNg – ortgaNg

EintEilunG	tRAuFE	–	FiRSt

Dachziegel	werden	aus	natürlichen	Rohstoffen	hergestellt.	Fertigungsbedingte	Schwankungen	
der	Farbe	und	Oberflächenstruktur	innerhalb	eines	engen	toleranzbereiches	sind	bei	Mustern	
und	lieferlosen	daher	ganz	normal.	Sie	entsprechen	der	Produktnorm.	Farbänderungen	kön-
nen	auch	durch	Witterungseinflüsse	sowie	lichteinwirkung	im	laufe	der	Zeit	auftreten.

naturrote	Dachziegel	sowie	die	Farbtöne	Rotbuche	und	Kastanie	zeichnen	sich	zusätzlich	
durch	ein	lebendiges	Farbspiel	aus.
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LAT

Sattelfirst HO

Firstanschlussziegel

PÜt/lAt	je	nach	Konstruktion	und	örtlichen	
gegebenheiten:  0 – 80 mm / 395 – 315 mm
la = 338 – 370 mm je nach Konstruktionslänge.
lAF	je	nach	Firstziegel	und	Dachneigung.

dachneigung [grad]

Sattelfirst	HO	[mm]	mit	Flächenziegel 

Lattenabstand First (LaF) sattelfirst HO mit Firstanschlussziegeln [mm]*
Dachneigung	 10°	 15°	 20°	 25°	 30°	 35°	 40°	 45°

Dachlattung	30/50	mm	 45	 40	 35	 30	 25	 25	 20	 20

Dachlattung	40/60	mm	 40	 35	 30	 25	 20	 20	 15	 10

*	Zwischenwerte	interpolieren

 ≤	30°	 >	30°	–	45°	 >	45°

	 40	 30	 20

braas GmbH,	Frankfurter	landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

t	+49	6171	61	014		F	+49	6171	61	2300		www.braas.de

braas innendienst 

telefon: 06104	800	1000		Fax: 06104	800	1010		e-Mail: innendienst@braas.de


