Ablaufe mit Riickstauverschluss

»Der Universale* / Drehfix Zubehor / Ersatzteile
i . ©
Artikelabbildung Artikelbeschreibung Nemt ook 2
=
. Zwischenstiick i 48958  1/- &
ﬁgmiﬂ mit Pressdichtungsflansch und Gegenflansch §
| 2} fiir den Einbau in WU-Beton, H = 166 mm 1]
; | 7 passend filr Artikel: 27 611, 27 621 3
- @200~
Elastomere Sperrbahn - 48982 1/-
passend fiir Artikel: 48 958
; Verldngerungsstiick - 48988 1/-
; 1 < H = 175 mm, mit Lippendichtung
1 passend fiir Artikel: 27 611, 27 621
~—@200—
Zweifach-Riickstauverschluss - 27603 1/-
mit integriertem Geruchverschluss (62 mm)
passend fiir Artikel: 27611, 27621, 27 301
Adapter zur Nachriistung - 27608 1/-
von 27 603 (Zweifach-Riickstauverschluss)
und 27 605 (Geruchverschluss-Einsatz)
passend fiir Kellerablaufe
27300, 27 500, 28 650, 28 950 bis 12/96
und 29 100 bis 9/95
Rattenschutz - 27609 1/-

mlnv/ passend fiir Artikel: 27611, 27621, 27 301

Verldngerungsstiick - 38670 8/96

210X167-»
200x159.+ 7] H=183 mm

passend fiir Artikel: 27 301

——183

189X 148

R Schlitzrost - 27205 1/-
Klasse K 3
mit Biigel zur einfachen Demontage

passend fiir Artikel: 27 301

190
90

mit Biigel zur einfachen Demontage
passend fiir Artikel: 27 301

Sédgeglocke DN 50, 70, 100 - 50101 1/-
(Sageblattaufnahme DA = 145 mm)

_ Zulaufstutzen DN 50 39005 10/-
=LCHid inkl. Flachdichtung DN 70 | 30007 | 10/-
DN100 39100  10/-

w Schlammeimer - 27 308 1/-

0o
DN 100--90 passend fr Artikel: 27 301
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