
FrankFurter PFanne.

Protegon Matt

Protegon SeidenMatt

Klassisch-Rot

Klassisch-Rot

Ziegelrot Bordeaux

tiefrot  

Maronenbraun

Kupfer

dunkelbraun Steingrau GranitSchiefergrau 

Granit tiefschwarz

Part of BraaS MonIer BuILDIng grouP
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Frankfurter Pfanne.
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aBMeSSunGen

die FRanKFuRteR PFanne – deR ZuveR-
lÄSSiGe KlaSSiKeR tRiFFt HiGHtecH
Seit einem halben Jahrhundert prägt das klassische Profil 
der Frankfurter Pfanne die deutsche dachlandschaft.  
die zukunftsweisende Protegon-technologie zeichnet 
sich durch eine deutlich glattere Schnittkante aus. außer-
dem sind diese Braas aktiv-dachsteine extra fest und 
stabil. die in die Oberfläche eingearbeiteten infrarotlicht 
reflektierenden Pigmente leisten bis zu 300 % mehr 
Wärmereflektion. Somit kann die temperatur auf der 
innenseite des dachsteins um bis zu 10° c reduziert 
werden. 

KOMPletteS dacHSySteM
•	Große	Auswahl	an	Formsteinen	und	Dachsystemteilen.
•	Jeweils	in	Funktion,	Form,	Farbe	und	Material	aufeinan-

der abgestimmt.

Made in GeRMany
Braas dachsteine werden in deutschland hergestellt.

GaRantien
auf Braas dachsteine werden 30 Jahre Material- 
Garantie sowie 30 Jahre Zusatz-Garantie auf Frost- 
beständigkeit gemäß urkunde gewährt. 

tecHniScHe daten
variable decklänge: 312 – 345 mm*
deckbreite: 300 mm
Bedarf pro m2:	 9,7	–	10,7	St.*
Gewicht	pro	Stück:	 ca.	4,35	kg
Regeldachneigung: 22°
* dachneigungsabhängig

Gesamt-Deckbreite

Konstruktionsbreite

Schnürabstände

Halber Dachstein

330

260 150 300 300 290

150 300 300 300

330 300

40

30 10

40

3010

mit Giebelstein

mit Schlussstein

80 80

einteilunG ORtGanG – ORtGanG

einteilunG tRauFe – FiRSt

dachsteine werden aus natürlichen Rohstoffen hergestellt. Fertigungsbedingte Schwankungen 
der Farbe und Oberflächenstruktur innerhalb eines engen toleranz bereiches sind bei Mustern 
und lieferlosen daher ganz normal. Sie entsprechen der Produktnorm. Farbänderungen kön-
nen auch durch Witterungseinflüsse sowie lichteinwirkung im laufe der Zeit auftreten.

Produktzeichnungen	dienen	der	Veranschaulichung,	die	Maße	sind	keine	fertigungstechnischen	
Sollwerte.	Die	Deckmaße	in	den	Dacheinteilungszeichnungen	sind	verbindlich,	die	Darstel-
lungen haben beispielhaften charakter.

Konstru
ktionslän

ge

LAF

LA

LA

LA

LAT

PÜT

Firststein

PÜt/lat je nach Konstruktion und örtlichen  
Gegebenheiten: 0 – 80 mm / 400 – 320 mm
la je nach dachneigung und Konstruktionslänge.
laF = 40 mm.

dachneigung [Grad]

la [mm]

 < 22° 22° – 30° > 30°

 320 – 312 335 – 312 345 – 312

Braas gmbH,	Frankfurter	Landstraße	2	–	4,	D-61440	Oberursel

t	+49	6171	61	014		F	+49	6171	61	2300		www.braas.de

Braas Innendienst 

telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  e-Mail:  innendienst@braas.de


