
Figaroll Plus.
Ihr vielseitiges Plus an First und Grat.

Part of Braas MoNiEr BuilDiNg grouP
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Figaroll Plus.

Variable breite
Figaroll Plus hat eine variable breite von 28 bis 32 cm. 
Für eine fachgerechte abdeckung flach und hoch profi-
lierter Dachpfannen außer Harzer Pfanne F+.
Vorteil: ein Produkt für alle Pfannen, optimale 
Passgenauigkeit.

bewäHrtes lüFtungslabyrintH
eine neuartige lüftungstechnik mit doppelseitigen 
Kanälen sorgt für eine hohe lüf tungsleistung an First 
und grat. bei gleichzeitig hoher regensicherheit. 
Vorteil: gesundes raumklima, keine bauschäden,  
optimaler schutz für die unterkonstruktion.

sicHerer MetallseitenstreiFen
Die seitenstreifen sind aus Metall gefertigt. Damit ist 
Figaroll Plus unempfindlich gegen Verschmutzung und 
extrem uV-beständig.
Vorteil: langlebigkeit, dauerhafte top-Optik.

leicHt anFOrMbar
Figaroll Plus überzeugt durch seine hohe Dehnbarkeit. 
Damit können sie exakter, leichter und schneller an 
First und grat verlegen. 
Vorteil: sie sparen wertvolle Zeit.

PrODuKtDaten FigarOll Plus
Material:  seitenstreifen aus beschichte-

tem aluminium, Mittelstreifen 
aus uV-stabilisiertem PP-Vlies, 
nagelband aus Kunststoff

breite: 280–320 mm
länge: 5 m, 10 m
Farben:  rot, tiefrot, braun, anthrazit, 

schwarz
Freie lüftungsöffnung: > 150 cm2/m
Dehnung seitenstreifen: ca. 50 %

a.) Figaroll Plus exakt an First oder grat anlegen und ausrollen.

b.)  Figaroll Plus durch den nagelstreifen auf der First- oder gratlatte 
befestigen.

c.)  Dank der hohen Dehnbarkeit erleichtert Figaroll Plus ein exaktes 
und leichtes anformen, auch bei stark profilierten Dachpfannen.

d.)  Firststein oder -ziegel mit Firstklammer auf der Firstlatte befe stigen.
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Braas gmbH, Frankfurter landstraße 2 – 4, D-61440 Oberursel

T +49 6171 61 014  F +49 6171 61 2300  www.braas.de

Braas innendienst 

Telefon: 06104 800 1000  Fax: 06104 800 1010  E-Mail: innendienst@braas.de


