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Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Gleitmittel für Kunststoffrohre.

Anwendungsbereich
Das Kemmler GM25 / GM50 / GM100 Gleitmittel ist eine weiße, wassermischbare Paste, welche bei der Verlegung 
von Kunststoffrohren, vor allem im Sanitärbereich und im Tiefbau, zur Anwendung kommt.

Eigenschaften
• Durch hervorragende Schmier- und Gleiteigenschaften unterstützt Gleitmittel die Montage der Rohre
• Verhindert bei sachgerechter Anwendung Verfaltungen im Dichtungsbereich und beugt somit  

Undichtigkeiten vor

Kemmler GM25 / GM50 / GM100 Gleitmittel
EAN 4055463000063, 4055463000070, 4055463000087

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler GM25 Gleitmittel 250 g/Tube 1030110055 4055463000063

Kemmler GM50 Gleitmittel 500 g/Tube 1030110056 4055463000070

Kemmler GM100 Gleitmittel 1.000 g/Geb. 1030110057 4055463000087

Technische Daten

Konsistenz pastös

Farbe weiß

pH-Wert 8,5 – 9,5

Lagerung/Haltbarkeit/Transport
Lagerung zwischen + 5 °C und + 25 °C im geschlossenen Gebinde.

Anwendung

Verarbeitungstemperatur
Von - 5 °C bis + 40 °C.

Sicherheitshinweise
• Einstufung lt. GHS-Verordnung siehe Sicherheitsdatenblatt
• Weitere Informationen zur Produktsicherheit und Handhabung entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt 

und den Hinweisen auf dem Verkaufsgebinde

Anwendungshinweise
Wir empfehlen, das Kemmler GM25 / GM50 / GM100 Gleitmittel erst unmittelbar vor der Montage der
Rohre in ausreichender Menge aufzutragen, um ein Austrocknen des Schmierfilms zu verhindern.

Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit. 
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