
Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
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den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
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Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Die Kemmler TZ10 und TZ50 Trapezkeile eignen sich optimal für den Randanschluss auf einem Flachdach.

Anwendungsbereich
Dach mit Abdichtung (DAA - ds) gem. DIN V 4108 Teil 10

Produktinformationen

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler TZ10 Trapezkeile 100 / 100 mm; 40 Stück im Karton 4025140069 4055463006584

Kemmler TZ50 Trapezkeile 50 / 50 mm; 140 Stück im Karton 4025140068 4055463006577

Eigenschaften
• Hergestellt aus Polyurethan (PUR/PIR) Hartschaumplatten 
• 028 DAA ds 120 kPa als Trapezkeil gefertigt 
• Beidseitig mineralvlieskaschiert
• Amtlich güteüberwacht nach DIN-EN 13165

Technische Daten

Produkt Polyurethan (PUR/PIR) mit  
beidseitiger Mineralvlieskaschiertung

Format / Länge Kemmler TZ10 Trapezkeile: 100 / 100 mm, 1.200 mm lang
Kemmler TZ50 Trapezkeile: 50 / 50 mm, 1.200 mm lang

Nennwert der Wärmeleitfähigkeit λD 0,030 W/(mk), DIN 13165

Rechenwert der Wärmeleitfähigkeit λR 0,030 W/(mk)

Nennwert der Druckfestigkeit CS(10) 120 ≥ 120 kPa, DIN EN 826

Brandverhalten Brandverhaltensklasse E, normal entflammbar,  
DIN EN 13 501-1

Baustoffklasse B2 nach DIN 4102-1
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