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Kemmler FF11 Fugenfestiger
EAN 4055463008083

Wir geben alles für Ihren Bau.

Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Für Sandfugen bei Betonsteinpflaster- und Natursteinbelägen. – Auch zur Sanierung von
Fugenrissen geeignet.

Anwendungsbereich
Gebrauchsfertige lösungsmittelfreie Kunststoffdispersion auf Acrylatbasis zur Sicherung von Fugensand bei Stein-
pflasterungen. Ergibt nach dem Durchtrocknen eine hochelastische frost- und witterungsbeständige Verklebung 
des Fugensandes in der oberen Zone. Der Fugensand wird dadurch gegen Unkrautbewuchs, Kehrmaschinen, 
Regen, Witterung, Windkräfte und Auswaschen geschützt. Die Reinigung der Fläche wird deutlich vereinfacht.
Geeignet für Wasserdurchlässige Verfestigung von Sandfugen in Natursteinpflaster, Betonsteinpflaster, Plat-
ten- und Klinkerbelägen. Geeignet für Flächen mit reiner Fußgängerbelastung, wie z. B. Gartenwege, Terrassen, 
Hauseingangsbereiche sowie zur Sanierung von Fugenrissen.

Ergiebigkeit
ca. 0,5 - 2 Liter / m2

Anwendung

Hinweise
Verhindert das Abtragen und Ausspülen der Fugen. Schützt vor Unkrautbewuchs und
erleichtert die Reinigung. Frost- und witterungsbeständig.

Produktinformationen

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler FF11 Fugenfestiger 1l /Flasche 6045300013 4055463008083

Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit. 

Stand: Juli 2025
TMB_4055463008083 Kemmler FF11
Fugenfestiger
Seite 1


