
Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit.

Kemmler: Ihr Spezialist für alle Baustoffe.

Technisches Merkblatt

Kemmler Baustoffe GmbH
Reutlinger Straße 63
72072 Tübingen
Tel. 0 70 71 / 1 51 - 0
www.kemmler.de

Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Verbindung vom Fallrohr zum Lüfter.

Eigenschaften
• Durch das jeweilige Reduzierstück sind viele Anschlussmöglichkeiten gegeben
• Flexibler PVC-Schlauch
• Beständigkeit gegen Öl, Laugen und Säure
• Luft- und wasserdicht

Produktinformationen

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler FS100 Flexschlauch 40 Stk. / Karton 4070450001 4055463008458

Kemmler FS125 Flexschlauch 18 Stk. / Karton 4070450002 4055463008465
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Kemmler FS100 / FS125 Flexschlauch
EAN 4055463008458

Technische Daten

Länge 50 cm

Durchmesser FS100: 100 mm 
FS125: 125 mm

Reduzierstück FS100: 100 / 70 mm 
FS125: 125 / 100 mm

Material Schelle: Edelstahl
Schlauch: PVC 
Reduzierstück: PP


