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Kemmler TRE65 Trennfix
EAN 4055463009486

Produktbeschreibung
Kemmler TRE65 Trennfix ist ein spezialbeschichteter Papierstreifen in 65 mm Breite mit Haftklebstoff
an einem Rand.

Technische Daten
• Empfohlene Verarbeitungstemperatur: +10 °C bis +30 °C
• Kondenswasserbeständigkeit: sehr hoch
• Klebestreifen: 9 - 10 mm

Eigenschaften
• Gebrauchsfertig
• Leicht anzubringen
• Formstabil auch bei hoher Feuchtigkeit
• Rückstandsfrei ablösbar
• Hohe Klebkraft zuverlässig und stabil

Anwendungsbereich
• Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Trockenbauflächen an massiven Bauteilen
• Als Trennstreifen bei Anschlüssen von Holzbauflächen an massiven Bauteilen
• Zwischen Trockenbauflächen zur Erzielung einer gleitenden Trennung
• Als Trennung von Putzflächen anstelle eines Kellenschnitts
• Sonstiges

Produktinformationen

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler TRE65 Trennfix 50 lfm./Rolle 3590150010 4055463009486

Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit. 
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