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Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Der Kemmler EK508 Kabelschacht ist aus Kunststoff und wird als Kabelzugschacht oder Telekommunikations- 
verteiler verwendet. Die 3D-ribFrame-Technologie dieses Kabelschachtes steht für hohe Stabilität, Beständigkeit 
und Belastbarkeit.

Eigenschaften
• Äußeres Maß: 995 × 1.300 mm
• LW = 800 × 1.165 mm
• Schachthöhe = 900 mm
• Verriegelung LIC LOCK
• Mit Höhenausgleich
• 6 Stufentüllen

Kemmler EK508 Kabelschacht
EAN 4055463016507

Produktinformationen

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler EK508 Kabelschacht 1 Stück 1014200083 4055463016507

Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit. 
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Technische Daten

Gussdeckel D400

Stahlrahmen für Gussdeckel Höhe = 95 mm

Kopfrahmen Höhe = 140 mm

Rahmen
Stirnseite 10 × Ø 110
Längsseite 8 × Ø 110, 4 × Ø 160/110

Höhe = 220 mm

Rahmen
Stirnseite 10 × Ø 110
Längsseite 8 × Ø 110, 4 × Ø 160/110

Höhe = 220 mm

Rahmen
Stirnseite 10 × Ø 110
Längsseite 8 × Ø 110, 4 × Ø 160/110

Höhe = 220 mm

Bodenplatte Höhe = 5 mm


