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Produktbeschreibung

Verwendungszweck
Das Kemmler GV100 GaLaVlies ist ein Garten- und Landschaftsvlies aus 100% Polypropylen. Dieses hochwertige 
Nonwoven kann z.B. unter Rindenmulch, Holzterrassen, Kunstrasen, Steinplatten und allen Gesteinssorten verlegt 
werden. Selbst bei starken Regenfällen entsteht kein Nässestau, da das Gartenvlies eine sehr hohe Wasser- und
Luftdurchlässigkeit besitzt.

Eigenschaften
• Durchlässig für Wasser, Luft und Nährstoffe
• Stark, flexibel und langlebig
• Leicht zu verarbeiten
• Sehr belastbar
• Chemisch neutral
• Franst nicht aus
• Umweltfreundlich und recycelbar

Inhaltsstoffe
100% Polypropylene

Anwendung

Hinweise
Pestizide, Herbizide oder andere landwirtschaftliche oder gartenbauliche Produkte können die Lebensdauer  
des Produktes beeinflussen.

Kemmler GV100 GaLaVlies
EAN 4055463027251

Verpackung/Gebindegröße/Maße

Produkt VPE Art.-Nr. EAN-Code

Kemmler GV100 GaLaVlies 1.000 mm x 10 m/Rolle 6060130079 4055463027251

Die in dieser Information enthaltenen Angaben 
sind Produktbeschreibungen. Sie stellen allge-
meine Hinweise aufgrund unserer Erfahrungen 
und Prüfungen dar und berücksichtigen nicht 
den konkreten Anwendungsfall. Aus den Anga-
ben können keine Ersatzansprüche hergeleitet 
werden. Wenden Sie sich bitte bei Bedarf an 
unsere technische Beratung. Mit Neuauflage 
verlieren alte Auflagen des Technischen Merk-
blattes ihre Gültigkeit. 
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Technische Daten

Flächengewicht 100 g/m² nach EN-ISO 9864

Dicke unter 2 kN/m² Druck 0,34 mm nach EN ISO 9863-1

Zugfestigkeit (N-5cm) 370/400 nach EN 29073-3

Höchstzugkraftdehnung 40 % nach EN 29073-3

Weiterreißfestigkeit 220–250 N nach ASTM D4533

Wasserableitvermögen 62 mm/sec nach EN-ISO 11058

Schmelzpunkt 165 °C

Die Daten sind durchschnittliche Mittelwerte und indikativ.


