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Kemmler 
Plattenlager Viertel

Produktbeschreibung
Verwendungszweck
Kemmler Plattenlager werden für den unteren bis mittleren Verstellbereich  
bei der Verlegung von Bodenplatten auf Flachdächern, Terrassen, Gehwegen  
und Balkon verwendet. 

Einsatzgebiete / Anwendungsbereich
• Fugenbreite: ca. 4 mm
• Fugenhöhe: ca. 19 mm
• Auflage: 10 mm

Eigenschaften
• 95 mm Durchmesser, 10 mm Auflagehöhe
• Mit Noppenboden
• Einfach schneidbar für Eck- und Randstücke
• Stabelbar (auch ohne Fuge)
• Einfache Montage, geringes Gewicht
• Geräuschdämmend, druckstabil, alterungsbeständig, rutschfest

Verpackung / Gebindegröße / Maße
60 Stk. / Polybeutel

Technische Daten
Material: Weichkunststoff
Auflagenhöhe: ca. 10 mm
Durchmesser: ca. 95 mm
Farbe:  schwarz
Noppenboden:  7 Noppen (bei Viertel)  
 ca. 9 mm Durchmesser 
 Noppenhöhe 7 mm
Plattenauflageteller:  ca. 3 mm dick
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