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Antistatisch, flammhemmend und mit Säureschutz.
Atmungsaktiv, wind- und wasserdicht mit getapten
Nähten.
Schmutzabweisend.
Kapuze mit verstellbarem Gummizug.
Kann über einem Helm mit Visier getragen werden.
Obige Eigenschaften werden aktivieret, wenn die Kapuze
an der Multischutzjacke MASCOT® 19835-217
angebracht wird.

Technische Informationen
Fluoreszierend. Schmutzabweisend. Antistatisch,
flammhemmend und mit Säureschutz. Schützt bei Lichtbögen
und bei gelegentlichem Schweißen. Obige Eigenschaften
werden aktivieret, wenn die Kapuze an der Multischutzjacke
MASCOT® 19835-217 angebracht wird. Atmungsaktiv, wind-
und wasserdicht. Nähte sind verklebt. Elastikschnüre in der
Vorderkante, regulierbar. Anzubringen mit Druckknöpfen.
Kann über einem Helm mit Visier getragen werden.

Träger

19144-217 Kapuze
atmungsaktiv - wind- und wasserdicht - regulierbar
MASCOT® COMPLETE

55% Modacryl/39% Baumwolle/5% Polyamid/1% Kohlefasern
320 g/m²

Twill/Ripstop.

Industriewäsche-Kategorie B3
Zertifizierungen


